Amalgama 



Si definisce amalgama una lega di mercuric con altri metalli 111 . Nel medioevo il mercuric era popolare tra gli 
alchimisti per la sua capacita di dissolvere gli altri metalli e formare con essi una miscela metallica che 
indurisce rapidamente. Troppo poco mercurio (<44%) produce degli amalgami fragili, friabili, non lucidi. 
Troppo mercurio (>70%) produce amalgami deboli, granulosis non resistenti. I vari tipi di amalgama 
prendono il nome dal metallo che e presente in quantita maggiore dopo il mercurio: per esempio 
I'amalgama d'argento, o amalgama convenzionale (28% di argento), oppure I'amalgama di rame, o 
amalgama non gamma-2 (18-30% di rame). 

Argentana 

L'argentana e una lega metallica di nichel-zinco-rame, con rame al 60%, zinco al 25% e nichel al 15%. Di 
aspetto simile all'argento, fa parte della famiglia di leghe dette alpacca, ed e usata principalmente per 
monete, posate, innesti decorativi su armi e armature, else, fili di zama ecc. 

Biglione 

II biglione e una lega di argento, (a volte oro) con un contenuto elevato di metallo non prezioso 
(come rame). II biglione pud contenere anche metalli differenti, come per esempio stagno e zinco. E 
usato principalmente per fare monete, medaglie e gettoni, magli, martelli, stampi, incudini e mole 
per frecce, dardi, coltelli e pugnali. 

Calamina 

La calamina o scaglia di laminazione o ossido nero e uno strata di ossido che si forma sulla 
superficie dei prodotti siderurgici durante le lavorazioni a caldo. 

Questo strata e costituito principalmente da: 

• ossido ferroso (FeO) nella parte piu vicina al metallo; 

• magnetite (Fe3C>4) nello strata intermedio; 

• ematite (Fe2C>3) nello strata esterno. 

La calamina, se si conservasse intatta ed aderisse saldamente all'acciaio, svolgerebbe un'azione 
protettiva dello stesso. Utilizzata nel multistrato di scudi, armature e componenti protettivi 
(paramono, elsa ecc). 

Elettro 

L'elettro e una lega d'oro e d'argento che pud essere ottenuta artificialmente ma che si rinviene 
anche in natura. L'elettro era inoltre utilizzata per la produzione di stoviglie, materiale chirurgico, 
oggetti cerimoniali (quali spade, elmi, foderi, scudi ecc) in quanta si riteneva che avesse la proprieta 
di eliminare i veleni da tutto cio con cui veniva in contatto. 



Metallo bianco 



II metallo bianco e una lega primitiva del peltro, un tempo usato per creare i cosiddetti "soldatini di 
piombo". In seguito e stato sostituito dal peltro, che non contiene piombo, a causa del possibile 
avvelenamento da piombo che si sarebbe potuto causare. Si tratta di una lega composta 
principalmente da stagno (95%), da piombo e da minime percentuali di antimonio. Veniva usato per 
forgiare a bollo per via della sua proprieta di potersi colare negli stampi con bordi e particolari ben 
definiti. Utilizzato per contundenti quali magli, martelli, mazze ferrate, chiodate ecc. 

Monel 

II monel e una lega metallica formata da nichel e rame. Come dice il nome e utilizzata nella 
fabbricazione di monete. La lega Monel e costituita al 32% da rame e presenta una resistenza 
meccanica relativamente elevata, una buona resistenza alia corrosione e una buona saldabilita. 
Trova particolare impiego sulle strutture marine e negli impianti chimici ove e richiesta un 'elevata 
resistenza agli agenti aggressivi come il Fluoro. 

Oricalco 

L'oricalco e un metallo leggendario utilizzato per la prima volta da Platone nel racconto del mito di 
Atlantide; il termine in seguito e stato ripreso per altri usi. Nella numismatica, l'oricalco e una lega 
di rame e zinco. II termine "oricalco" deriva originariamente dal greco antico op&viakKoc,, 
oreichalkos, "rame dalla montagna" (da opog, oros, "monte" e yakK.bc,, chalkos, "rame"). Con la 
successiva trascrizione in latino il prefisso oros venne adattato ad durum, "oro", cosicche 
aurichalcum significava letteralmente "rame d'oro" o "rame dorato". Utilizzato per monete, 
vasellame, spade, daghe, pugnali, di dimensioni non elevate a causa della sua poca flessibilita. 

Platinoide 

II platinoide e una lega costituita da tungsteno (1%), nichel (14%), zinco (24%) e rame (61%), e 
oggi usata per vasellame e posateria, ma in passato fu usata per armature, scudi, bardature, 
macchine da assedio ecc. 

Princisbecco 

Princisbecco e un termine usato per indicare una lega di rame, zinco e stagno [1] dal colore simile 
all'oro. n rapporto tra rame e zinco pud variare tra 89% Cu, 11% Zn; e 93% Cu, 7% Zn. Tale lega e 
stata usata principalmente per tutte quelle lavorazioni di poco valore ma appariscenti. 
Successivamente fu utilizzata da orefici disonesti al posto dell'oro e, con il passare del tempo, la 
parola e diventata sinonimo di falso, di bassa lega, non di valore. 

Zalium 

Zalium e una lega di alluminio e zirconio. Una lega a base di zirconio e utilizzata anche in 
ingegneria balistica, vanta proprieta non allergeniche e un'estrema resistenza alia corrosione, 



caratteristiche che la rendono ideale armature, macchinari da assedio, elementi ingegneristici edili 
ecc. II metallo ultraleggero e noto per la sua brillante finitura color canna di fucile. Da esso si 
posson ricavare armature ultraleggere ed iper-resistenti. 

Stellite 

Stellite e il nome commerciale di una lega cobalto-cromo. Con il termine stellite sono denominate 
specific atamente le leghe di cobalto resistenti all'usura. Utilizzato in ingegneria navale, per la 
costruzione di fondamenta, scudi, elmi, armature, ottimo per saldature, e rinforzi ingegneristici. 

Tamahagane 

Tamahagane, il cui significato e "acciaio gioiello". Si tratta di un blocco di ferro e 
carbonio, poroso e contenente ancora molte impurita. II restante materiale, un acciaio piu 
povero di carbonio, viene comunque riutilizzato a sua volta come riserva di metallo, per 
le parti piu morbide della lama o modificandone il tenore di carbonio tramite l'aggiunta 
di parti di Tamahagane. 

II Tamahagane, a sua volta, viene frammentato in piccoli cubetti che, dal colore, 
vengono poi suddivisi in base al loro contenuto di carbonio. I cubetti vengono poi 
scaldati e martellati fino a divenire dei sottili fogli in cui le caratteristiche, come il tenore 
di carbonio o la presenza di impurita siano facilmente riconoscibili. 
I fogli migliori vengono selezionati per la costruzione del rivestimento esterno della 
lama, il Kawagane (acciaio-pelle) e l'Hagane (acciaio-lama), questi vengono sovrapposti, 
scaldati al calor bianco e fusi tra loro tramite percussione. 

Per il tagliente vero e proprio, si utilizzava un acciaio ancora piu rigido del Kawagane 
(acciaio-pelle): l'Hagane (acciaio-lama) particolarmente ricco di carbonio e quindi di 
estrema durezza, anch'esso ripiegato e ribattuto a dovere. Dietro ad un tagliente di 
Hagane poteva essere collocata la barra di Shingane (acciaio-cuore) e ai lati un 
rivestimento di Kawagane (acciaio-pelle), ma altre combinazioni erano possibili; 
Masamune si dice che usasse fino a 7 acciai diversi per la costruzione delle sue spade. 
La punta della spada invece (il kissaki) era costituita unicamente da acciaio duro 
(Hagane/Kawagane) . 
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